Kyprenie na vyssej urovni

Opcie

RH ozubeny valec

MT utuzovaci valec
Kompletny n6z 500 mm
Kompletny n6z 600 mm
Kompletny néz tvaru C
Mobilny drziak pre stipice

Predchadzajme problémom ! Neodkladajme preventivne riesenie | Rovné stipice

(s negativnym sklonom v spodnej €asti ) nevynasaju na povrch velké hrudy, ktoré
by sa dali len tazko spracovat, vdaka Gzkemu hrotu a priamemu tvaru stipic sa ne-
vynasaju z hibky menej irodné vrstvy. Vzadu namontovany valec uzatvara podu,
€im zniZuje stratu vlhkosti v péde. Radlicky maju kridla, vdaka €omu pretrhavaju
pbédu v SirSom priereze. Vzdialenost medzi stlpicami je nastavitelna. Stroj je mozné

objednat’ aj s nozom tvaru ,C”a dvoma typmi valcov.

Technické parametre FL2700 FL3000 FL3500
Pracovna Sirka (mm) 2700 3000 3500
Prepravna Sirka (mm) 2700 2930 3470
Pocet stlpic  (ks) 4 (pevne) 3-5 5
Vzdial. medzi stlpicami (mm) 600 870 640
PoZadovany vykon (HP) 140-160  120-160 160-240
Hmotnost' v zakl. vybave (kg) 1170 1058 1258
Hmotnost’ RH valca (kg) 650 373 414

Hmotnost MT valca (kg) 800 890 1033

Zakladna vybava stroja - moznosti rozSirenia

Zakladna vybava

_ Kompletny no? (stpipica s radiickami)
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